
 
4 nastavení plus funkce zpětného chodu. Vhodný pro kapsy 80-175 mikronů. Zahřátí
do 1 min. Vysoký výkon pro každodenní užití v kanceláři.

Vlastnosti
Mechanismus 4 válců pro rychlou a kvalitní laminaci
Dotykový panel pro jednoduché užití
Při všech nastavení s rychlostí 500 mm/min - ideální pro rušnou kancelář nebo pro studenty
Integrovaná odkladací plocha v přední a v zadní části laminátoru
Nízká spotřeba energie, automatické vypnutí po 30 minutách nepoužívání
Pro kapsy od 80 do 175 mikronů
80 mikronovou kapsu A4 zalaminuje přibližně za 40 vteřin
LED diody odpočítávají dobu zbývající pro zahřátí 
Součástí je startovací balení laminovacích kapes 
2 roky záruka, CE certifikace 
Doporučeno používat s Leitz UDT laminovacími kapsami 

Specifikace

Objednací Kód 75180084

Barva Stříbrná

Materiál ABS plast

Rozměry 221 x 110 x 498

Princip fungování 4 válce, kontrola rychlosti

Vyhřívací systém 2 zvenčí vyhřívané válce

Příkon 1250 W

Tloušťka pouzder 80(75)-175 mikronů

Záruka 2 roky

Vhodné na fotografie ano

Čas potřebný k zahřátí 1 min

Síťové napájení 220/240 V AC

Teplota max. 135° stálá

Max. tlouštka laminovaného
dokumentu

0,4 mm

Max. šířka laminovaného dokumentu 320 mm

Rozměry mm (otevřený)
(Š x V x H) mm: 498 x 110 x
221

Uvolňovací mechanismus elektrický zpětný chod

Přibližný čas laminace (A4) 40 sec (A4 80 mikronů)

Rychlost max. 500 mm/min; stálá

Použití A3 formát

Leitz iLAM Office Pro laminátor A3



STŘÍBRNÁ

Váha 4,55

Spotřebitelské balení 1

Minimální objednávka 1


